Giteschutz Beton- und Fertigteilwerke Baden-Wiirttemberg e. V.

Teilnahme-Bestatigung

Herr Dipl.-Ing. Stefar Haussler

hat am Schulungsseminar

Brandschutztechnische Bemessung nach neuer DIN 4102 - Teile 4
(4/A1) und 22 sowie nach Eurocode1 — Teil 1-2

am 11.12.2008 teilgenommen.

Lehrinhalte:

Brandschutztechnische Bemessung nach neuer
DIN 4102 Teile 4 (A1) und 22:
- Brandschutzanforderungen und Schutzziele;
- Grundlagen der DIN 4102 Teile 4 (4/A1) und 22;
- Praxisbeispiele: Dachbinder, Hochbau- und
Hallenstiitzen
Brandschutztechnische Bemessung nach Eurocodes:
- EC 1, Teil 1-2 (Einwirkungen, Brandeinwirkungen /Ziel und
Sicherheitsniveau)
¢ Nationaler Anhang zun: EC 1, Teil 1-2
- EC 2, Teil 1-2 (Betonbau, Brandschutz / Gliederung und Grundlagen)
o Nationaler Anhang zum EC 2, Teil 1-2
o Vergleich der Nachweisverfahren (Tabellen,
vereinfachte, allgemeine Rechenverfahren)
o Praxisbeispiele: Brandschutztechnische Bemessung
einer Versammlungsstaite mit Decken, Balken, Stitzen
e Vergleich der brandschutztechnischen Bemessung nach
DIN und Eurocode
Ausblick und zukiinftige Entwicklung.
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Vo tir e

Seminarleiter
Dipl.-Ing. Steffen Patzschke



